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                                                                                                    FICHA TECNICA 

Descripción del producto 

En base a disolventes, transparente, libre de biocidas, forma una película transparente  protectora en 

sustratos ricos en sustancias. 

Finalidad  

Tratamiento básico para maderas y materiales en base a maderas ricas en sustancias, tratamiento previo 

con productos AURO solubles en agua. 

Propiedades técnicas 

Reduce los siguientes efectos en maderas ricas en sustancias en una capa final: 

- Retrasos en el secado, debido a las sustancias propias de las maderas (p.ej. ácidos tánicos: roble, 

castaño, cerezo, Framire, alerce, bambú, corcho, resinas fenólicas (OSB, MDF, capa de chapa 

fina), suciedad que penetra profundamente (p.ej. nicotina, capas antiguas). 

- Sustancias que producen eflorescencias al aplicar otro revestimiento (p.ej. en fresno, alerce, cedro 

rojo, rojo meranti). 

- Material con eflorescencias activas sobre sustratos de sal y sustratos impregnados a presión. 

Regular la absorbencia superficial. 

Probado de acuerdo a la norma DIN EN 71, parte 3, seguridad para juguetes, y DIN 53160, resistente a la 

saliva y sudoración. 

Composición 

Aceite de naranja, aceite de linaza, éster de colofonia de glicerina con ácidos orgánicos, ácido silícico, 

cargas minerales, secantes (libres de cobalto), aceite de girasol, aceite de ricino, endurecedores, lecitina, 

alcohol para pinturas natural libre de olores y emisiones.  

Las pinturas naturales no tienen olor y son libres de emisiones. Puede provocar reacciones alérgicas. Consulte 

la actual declaración completa en www.auro.de 

Tonalidades 

Transparente con un efecto de resaltado de color miel. Llevar a cabo una aplicación de prueba como el 

efecto varía en diferentes sustratos. 

Método de aplicación 

Con brocha, rodillo y pulverización. 

EQUIPO DE 

PULVERIZACIÓN 
ALTA PRESIÓN REDUCCIÓN DE VAPOR AIRMIX 

Boquilla Anchura 1,0-2,0 mm 1,0-2,0 mm 
Información del 

fabricante 

La presión del aire 3.5 bar 2.4 bar 
Información del 

fabricante 
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Tiempo de secado en condiciones normales (23ºC / 50% humedad relativa) 

Seca al polvo después de aprox. 8 horas, repintable después de aprox. 24 horas. 

- Secado completo: aprox. después de 3 días mínimo. Tratar cuidadosamente durante este periodo; evitar la 

exposición a la humedad y polvo. 

- A altas humedades, bajas temperaturas, en contacto con líquidos (aunque sea en periodos cortos), altas 

tasas de difusión y suministro insuficiente de aire pueden retrasar el proceso de secado considerablemente y 

afectar negativamente a las propiedades técnicas. 

- El proceso de secado se inicia mediante la absorción de oxígeno (oxidación). Este resultado en productos 

específicos libre de olores y emisiones. Por lo tanto, es absolutamente necesario prever una ventilación 

suficiente y templado durante todo el tiempo de secado. 

Densidad 

0,92 g / cm3 

Nivel de riesgo 

UN 1263, clase 3 

Viscosidad 

Aprox. 18 segundos (DIN 6 mm) a 20 ° C. 

Disolvente 

Este producto está listo para usar, pero puede ser disuelto en un 20% de AURO Solvente para aceites Citrus 

191. 

Rendimiento 

0,08 l / m2 por capa, dependiendo del sustrato, método de aplicación y calidad de la superficie. Llevar a 

cabo una prueba de aplicación previa. 

Limpieza de herramientas 

Retirar el exceso de material y limpiar inmediatamente después de su uso con AURO Solvente para aceites 

Citrus 191.  

Conservación 

24 meses en el envase original cerrado a +18ºC. Mantener fuera del alcance de los niños en un lugar seco, 

fresco y libre de heladas. 

Envasado 

Hojalata. Sólo reciclar los envases completamente vacíos con productos secos residuos. 
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Gestión de residuos  

Residuos líquidos: código CER 200112, cuya designación es: Pinturas. Deseche los residuos del producto 

solamente secas, ya sea como pintura seca o con los residuos domésticos. 

Seguridad: 

- R10- Inflamable. 

- S16- Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas-No fumar. 

- R65- Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar. 

- S23- No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles [denominación(es) adecuada(s) a especificar 

por el fabricante]. 

- S51- Úsese únicamente en lugares bien ventilados. 

- S62- En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la 

etiqueta o el envase. 

Código de producto: Ö100, aceite/ceras, alto base de disolvente. Observar las medidas de protección 

estándar, por ejemplo, establecer una protección suficiente de la piel y asegurar una ventilación durante la 

aplicación, usar un equipo de respiración durante el lijado. Observar la ficha de seguridad y la ficha técnica. 

IMPORTANTE: 

- Comprobar la estabilidad y compatibilidad del sustrato antes del uso. 

- Evitar la exposición directa del sol, la humedad y el polvo durante el proceso de secado. 

- Temperatura de aplicación: 10ºC min, 30ºC máx. Temperatura ideal 20-23 ºC; máx. de humedad 

relativa 85%, ideal 50-65% 

- Humedad de la madera; 12%, para maderas de hoja caduca y 15% máx. para maderas coníferas. 

- Agitar bien antes de usar, mezclar los productos procedentes de diferentes lotes hasta conseguir 

una mezcla homogénea, para evitar las diferencias producidas entre lotes.                                                                

- Los productos en base aceite son termoplásticos y ablandan con el calor; asegurarse de que estas 

superficies están suficientemente secas antes de volver a trabajar en ellas o exponerlas a tensiones. 

- Las superficies deben ser revisadas y mantenidas regularmente y en caso necesario repararlas 

inmediatamente para asegurar una protección duradera. 

- El producto puede tener una ligera apariencia a verdoso, que desaparece con el tiempo. 

- Puede ocurrir amarilleamientos que se deben tener en consideración. 
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R E C O M E N D A C I O N E S  T É C N I C A S  S O B R E  L A  A P L I C A C I Ó N  

1. Superficie 

1.1. Superficie adecuada 

- Madera y productos de madera ricas en sustancias interiores y exteriores, corcho, capas antiguas. 

- Maderas ricas en agentes taninos: p.ej. roble, castaño, cerezo, merbau, framire. 

- Maderas con eflorescencias, sustancias decolorantes (especialmente en caso capas claras 

(blancas): p.ej fresno, alerce, rojo cedro, rojo meranti). 

- Madera con sal impregnada a presión. 

- Materiales de madera a base de resinas (fenólicos). 

- Corcho. 

1.2. Requerimientos generales para cualquier superficie. 

Las superficies deben ser sólidas, secas, químicamente neutras, libres de grasa, limpias, estables, en 

buenas condiciones y adhesivas. 

2. Sistema de recubrimiento (Para una capa inicial) 

2.1. Tipo de sustrato 

- Materiales no tratados. 

2.1.1 PREPARACIÓN SUPERFICIAL 

ATENCIÓN 

El producto está libre de agentes de protección de la madera (biocidas).  

Comprobar si es necesaria u obligatoria la protección preventiva especialmente para maderas 

coníferas o estancias húmedas.  

 

2.1.1.1 Madera Sólida 

- En madera maciza primero mojar con agua, dejar secar, lijar la madera a fondo y 

gradualmente hasta conseguir la calidad final deseada (p.ej. para muebles con una lija 

abrasiva de tamaño 220, en suelos con un tamaño de 150), eliminar el polvo de lijado a fondo. 

- Lavar la madera rica en sustancias o madera resinosa tropical con una dilución de alcohol y 

arena fina. 

- Utilizar siempre abrasivos libres de óxidos para el lijado. 

 

2.1.1.2 Materiales de madera y madera chapeada 

- Deberían tenerse en cuenta los reglamentos del fabricante cuando se trabaja con madera, 

por ejemplo, tableros de fibras encoladas. 

- Redondear los bordes, tener sustratos limpios, lijar a fondo la madera y gradualmente hasta 

obtener la calidad deseada (p.ej. para muebles con una lija abrasiva de tamaño 220, en suelos 

con un tamaño de 150), eliminar a fondo la suciedad producida al lijar. 
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2.1.1.3 Corcho 

- Sustratos limpios, y preparar las superficies de corcho según las indicaciones del fabricante, (lijar 

suavemente, en caso necesario). Eliminar a fondo la suciedad del polvo. 

2.1.2 TRATAMIENTO BASE 

- Aplicar AURO Imprimación Especial 117 liberalmente, de forma uniforme y rápida (observar el 

rendimiento de 0,08 l/m2). 

- Una vez concluido el proceso de secado, debería formarse una película uniforme fina y brillante. Si 

este no es el caso, repetir el tratamiento teniendo en cuenta los procesos de secado. 

- Después de 24h aprox., o completamente seco, las superficies ligeramente rugosas pueden ser 

retocadas con una lana fina o una almohadilla (no lijar el sustrato) 

2.1.3 TRATAMIENTO POSTERIOR 

- Usar los productos respectivos de AURO dependiendo el acabado deseado. 

 

3. Sistema de revestimiento (Para capas de renovación) 

3.1. Tipo de sustrato  

- Para sustratos desgastados por la edad (mantenimiento) 

3.1.1 PREPARACIÓN SUPERFICIAL 

-  Retirar las partes no adherentes, pintura inestable en mal estado por completo. 

3.1.2 TRATAMIENTO SUPERFICIAL BÁSICO Y POSTERIORES 

- Sistema de capas nuevas según se describe en la sección 2. 

3.2. Tipo de sustrato  

Para sustratos antiguos en perfecto estado. 

3.2.1 PREPARACIÓN SUPERFICIAL 

Limpiar a fondo las superficies (p.ej. con AURO Limpiador cristales y muebles pintados 435), en caso 

necesario lijar suavemente y eliminar la suciedad. 

3.2.1 PREPARACIÓN SUPERFICIAL 

Como se describe en la sección 2 depende del índice de desgaste y superficie de acabado. 
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Los detalles de esta ficha técnica son el resultado de varios años de investigación y pruebas prácticas. Ellos 

sirven como información y consejo, pero no exime de propias pruebas por parte del aplicador. No se 

deduce ninguna fuerza vinculante o responsabilidad en esta ficha. El uso de estas recomendaciones no 

implica una relación legal. Los detalles se ajustan a nuestro conocimiento actual y no exime a los usuarios de 

sus propias responsabilidades. Esta ficha de información dejará de tener validez en cuanto sea publicada 

una nueva edición. Estatus : 25.07.2011 Datos técnicos 08.08.2013. 
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